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MEWAT S.C. PAWEŁ KALINOWSKI PRZEMYSŁAW PAZIEWSKI

Firma „MEWAT s.c. Paweł Kalinowski Przemysław Paziewski” powstała na silnym fundamencie, którym są wysokie 
kompetencje i wieloletnie doświadczenie produkcyjne w branży elektrotechnicznej.

Specjalizujemy się w produkcji rozdzielnic niskiego napięcia wykonywanych w obudowach metalowych. Urządzenia są 
wykonywane w wielu wariantach, rozmiarach z możliwością dowolnej konfiguracji elementów wyposażenia.

W odpowiedzi na zapytania klientów i uzupełnieniu oferty zajmujemy się również prefabrykacją rozdzielnic wykonywanych 
w obudowach termoutwardzalnych.

Dostarczamy rozdzielnice dla energetyki , przemysłu oraz budownictwa mieszkaniowego. Zaopatrujemy głównie hurtownie 
elektrotechniczne oraz wykonawców instalacji elektrycznych, energetycznych i teletechnicznych.

Realizujemy zlecenia na podstawie gotowych kart katalogowych lub indywidualnych projektów. Każdy Klient może liczyć 
na wsparcie doświadczonego zespołu naszych doradców techniczno-handlowych oraz konstruktorów.

Największą wartością naszej firmy są pracownicy. Wysoko wyspecjalizowany i zaangażowany zespół oraz nowoczesny park 
maszynowy gwarantuje wykonanie rozdzielnic zgodnie z obowiązującymi normami, technologiami oraz doświadczeniem.

Celem naszym jest najwyższa jakość produktu, krótkie terminy obsługi zamówień oraz dbałość o nienaganną zawartość 
dokumentacji źródłowej.
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Dział techniczno-handlowy: tel. 790-230-368, tel. 790-233-366, tel. 790-609-7172

O NAS FIRMA „MEWAT S.C. PAWEŁ KALINOWSKI PRZEMYSŁAW PAZIEWSKI”



RST – ROZDZIELNICA SŁUPOWA DO 1250A

Rozdzielnica słupowa RST znajduje zastosowanie jako wyposażenie Słupowych Stacji Transformatorowych z transformatorami 
do 800kVA, z docelowym zasilaniem odbiorców wiejskich, miejskich, obiektów budowlanych oraz przemysłowo-usługowych.

Jej głównym zadaniem jest pomiar i rozdział energii bezpośrednio za transformatorem. Zastosowana zabudowa dwustronna 
pozwala na oddzielnie od siebie instalacji rozdzielczej od pomiarowej lub oświetleniowej.

Rozdzielnica RST umożliwia rozprowadzenie energii do odbiorców wykorzystujących sieć nN napowietrzną lub kablową.

PARAMETRY TECHNICZNE

	 napięcie znamionowe Un – 400V

	 napięcie znamionowe izolacji Ui – 690V

	 częstotliwość znamionowa f – 50Hz

	 prąd znamionowy In – do 1250A

	 stopień ochrony – IP44

	 odporność na uderzenia – IK10

	 klasa ochronności – I

	 kolor standardowy RAL 7035

Część Przyłączeniowa 
i Część Pól odbiorczych

Część pomiarowa

KONSTRUKCA OBUDOWY UMOŻLIWIA ZAMIANĘ MIEJSCAMI CZĘŚCI PRZYŁĄCZENIOWEJ 
I PÓL ODBIORCZYCH Z CZĘŚCIĄ POMIAROWĄ
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WIDOK RST OD STRONY PRZYŁĄCZENIOWEJ I CZĘŚCI PÓL ODBIORCZYCH

Podpięcie bednarki 
po zewnętrznej stronie

Podpięcie bednarki 
po zewnętrznej stronie

Wprowadzenie bednarki 
do wnętrza rozdzielnicy

Kieszeń na dokumenty

Ogranicznik otwarcia 
wraz z blokadą

Zamek z klamką 
oraz uchem na kłódkę

3-punktowy zamek 
(możliwość zastosowania wkładki Master-Key)

Kominki kablowe – 4 x fi 60 mm, 4 x fi 80 mm

Drzwi rewizyjne do podłączenia
 agregatu prądotwórczego

Pole przekładników 
prądowych na szynę

Izolatory 
Wsporcze

Szyna ochronno-neutralna 
PEN (płaskownik miedziany)

Aparaty pól 
odpływowych

Aparat pola 
zasilającego

Stelaż 
z rozłącznikami listwowymi

Szyny prądowe L 1, L 2, L 3 
(płaskownik miedziany)

Zaciski typu v-klema

Drzwi rewizyjne 
do montażu kanału kablowego
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Dział techniczno-handlowy: tel. 790-230-368, tel. 790-233-366, tel. 790-609-7174



WIDOK RST OD STRONY CZĘŚCI POMIAROWEJ

Kieszeń na dokumenty

Płyta uchylna 
przystosowana do plombowania

Tablice licznikowe

Ogranicznik 
otwarcia wraz z blokadą

Zamek z klamką oraz uchem na kłódkę

Listwa kontrolno-pomiarowa

Gniazdo serwisowe 230V  
z zabezpieczeniem

3-punktowy zamek 
(możliwość zastosowania wkładki Master-Key)

Przemyślana konstrukcja stelażu do 
montażu aparatury – tworzy całość 
rozdzielnicy zwartą, stabilną i odporną 
na obciążenie elementami wyposażenia.

Podpięcie bednarki (uziomu) 
po zewnętrznej stronie

Podpięcie bednarki 
po zewnętrznej stronie

Drzwi rewizyjne 
do montażu kanału kablowego

Listwa zabezpieczeniowa
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Kominki kablowe do wprowadzenia linii napowietrznych

Uchwyty do montażu bezpośrednio na słupie

Stelaż do montażu rozdzielnic o szerokości powyżej 1000 mm

Kanał kablowy do wprowadzenia kabli z gruntu

SPOSÓB MONTAŻU I PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

BUDOWA ROZDZIELNICY

KONSTRUKCJA OBUDOWY WYPOSAŻENIE

	 obudowa wykonana z blachy aluminiowej o grubości 
minimum 2 mm
	 elementy obudowy pokryte lakierem proszkowym 
poliestrowym
	 daszek rozdzielnicy wyposażony w kominki do wyprowadzania 
przewodów (4 x fi 60 mm oraz 4 x fi 80 mm) wraz z zaślepkami
	 dno obudowy przystosowane do zamontowania kanału 
kablowego, posiada drzwi rewizyjne do podłączenia agregatu 
prądotwórczego, kabli z gruntu oraz bednarki
	 drzwi wyposażone w ogranicznik otwarcia wraz z blokadą
	 drzwi zamykane na 3 punktowy zamek z możliwością 
zastosowania wkładki Master Key
	 zamek z klamką oraz uchem na kłódkę
	 stelaż do montażu elementów wyposażenia
	 elementy konstrukcyjne wykonane ze stali – ocynkowane 
ogniowo
	 wyposażenie części pomiarowej montowane do uchylnej płyty 
przystosowanej do plombowania
	 poniżej części pomiarowej przewidziane miejsce na 
zamontowanie modułu sterowania oświetleniem
	 kieszeń na dokumenty
	 półka na laptopa (opcjonalnie)
	 uchwyty do montażu bezpośrednio na słupie – ocynkowane 
ogniowo
	 stelaż do montażu rozdzielnicy o szerokości powyżej 1000 mm 
– ocynkowane ogniowo

Część Przyłączeniowa i Część Pól Odbiorczych
	 aparat pola zasilającego
	 aparaty pól odpływowych
	 przekładniki prądowe na szynę
	 zaciski typu v-klema
	 izolatory wsporcze
	 szyny Cu:

–	 szyna prądowa L1, L2, L3 (płaskownik miedziany)
–	 szyna ochronno-neutralna PEN 
(płaskownik miedziany)

	 Szyny AL – wyprowadzenie uziemienia rozdzielnicy 
na zewnątrz obudowy

Część Pomiarowa:
	 listwa kontrolno-pomiarowa
	 listwa zabezpieczeniowa
	 tablice licznikowe
	 gniazdo serwisowe 230V z zabezpieczeniem
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TYPOSZEREG

SCHEMAT NAZEWNICTWA

TYPOSZEREG KANAŁU KABLOWEGO

Typ Szerokość 
(mm)

Wysokość 
(mm)

Głębokość 
(mm)

Obrzeże 
(mm)

KK/RST 500 975 150 25

Typ Szerokość A 
(mm)

Wysokość B 
(mm)

Głębokość C 
(mm)

Ilość pół zasilająco-odpływowych 
o szer. 100 mm

RST 600 1310 610 4

RST 700 1310 610 5

RST 800 1310 610 6

RST 900 1310 610 7

RST 1000 1310 610 8

RST 1100 1310 610 9

RST 1200 1310 610 10

Typ Szerokość Ilość, typ i 
wielkość aparatu 
pola zasilającego 

Ilość, typ i wielkość 
aparatów pól 
odpływowych

Typ 
pomiaru

Przekładnia 
prądowa

Typ listwy 
pomiarowej

System szyn 
neutralno-

kontrolnych

Tablica 
oświetleniowaRozdzielnicy

RST _______ (___x______,____ ___x_____,______) ______ (____-____) LP (___-___) (PE,N) _______

600 1 RBL 160A 1 RBL 160A UB TO

700 2 RBL 630A 2 RBL 400A UPP

... RBL 910A ... RBL 630A UP

1200 RBL 1250A 10

Typ Szerokość

RST ___ ___ (___-__) LP(__-__) (PE,N) Z2 ___
700 1 RBL 400A 1 RBL 160A UB TO
800 2 RBL 630A 2 RBL 400A UPP
900 RBL 910A 3 RBL 630A UP

1000 RBL 1250A 4
1100 5
1200 6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

(__x____,  __x____,___)

Ilość, typ i 
wielkość 

rozłączników 
głównych

Ilość, typ i 
wielkość 

rozłączników pól 
odpływowych

Przekładnia 
prądowa

Typ 
pomiaru

System szyn 
neutralno-

kontrolnych
Ilośc 

zamków
Tablica 

oświetleniowa
Typ listwy 

pomiarowejrozdzielnicy

RBL- rozłącznik bezpiecznikowy listwowy;
UB- układ pomiarowy bezpośredni (brak listwy pomiarowej oraz przekładników);
UPP- układ pomiarowy pół-pośredni (listwa pomiarowa wraz z przekładnikami);
UP- uklad pomiarowy pośredni (listwa pomiarowa bez przekładników);
TO-człon tablicy oświetleniowej.

Rozdzielnice Słupowe Transformatorowe RST i ich oznaczenia kodoweRozdzielnice Słupowe Transformatorowe RST i ich oznaczenia kodowe

BUDOWA ROZDZIELNICY

KONSTRUKCJA OBUDOWY WYPOSAŻENIE

	 obudowa wykonana z blachy aluminiowej o grubości 
minimum 2 mm
	 elementy obudowy pokryte lakierem proszkowym 
poliestrowym
	 daszek rozdzielnicy wyposażony w kominki do wyprowadzania 
przewodów (4 x fi 60 mm oraz 4 x fi 80 mm) wraz z zaślepkami
	 dno obudowy przystosowane do zamontowania kanału 
kablowego, posiada drzwi rewizyjne do podłączenia agregatu 
prądotwórczego, kabli z gruntu oraz bednarki
	 drzwi wyposażone w ogranicznik otwarcia wraz z blokadą
	 drzwi zamykane na 3 punktowy zamek z możliwością 
zastosowania wkładki Master Key
	 zamek z klamką oraz uchem na kłódkę
	 stelaż do montażu elementów wyposażenia
	 elementy konstrukcyjne wykonane ze stali – ocynkowane 
ogniowo
	 wyposażenie części pomiarowej montowane do uchylnej płyty 
przystosowanej do plombowania
	 poniżej części pomiarowej przewidziane miejsce na 
zamontowanie modułu sterowania oświetleniem
	 kieszeń na dokumenty
	 półka na laptopa (opcjonalnie)
	 uchwyty do montażu bezpośrednio na słupie – ocynkowane 
ogniowo
	 stelaż do montażu rozdzielnicy o szerokości powyżej 1000 mm 
– ocynkowane ogniowo

Część Przyłączeniowa i Część Pól Odbiorczych
	 aparat pola zasilającego
	 aparaty pól odpływowych
	 przekładniki prądowe na szynę
	 zaciski typu v-klema
	 izolatory wsporcze
	 szyny Cu:

–	 szyna prądowa L1, L2, L3 (płaskownik miedziany)
–	 szyna ochronno-neutralna PEN 
(płaskownik miedziany)

	 Szyny AL – wyprowadzenie uziemienia rozdzielnicy 
na zewnątrz obudowy

Część Pomiarowa:
	 listwa kontrolno-pomiarowa
	 listwa zabezpieczeniowa
	 tablice licznikowe
	 gniazdo serwisowe 230V z zabezpieczeniem
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PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE

Widok rozdzielnicy z rozmieszczeniem aparatów Schemat elektryczny

N

PE

LKP LZ

GNIAZDO 230V

B10

3F

kWh

KONCENTRATOR
MODUŁ

KOMUNIKACYJNY

630A

L1,L2,L3N

1 2 3 4 5

RST800(1xRBL3 630A,5xRBL ... ) U...(...) LP(... , ...)(PE,N)Z2 

Napięcie znamionowe

Częstotliwość znamionowa

Napięcie znamionowe izolacji

Prąd znamionowy

Prąd znamionowy pól odbiorczych

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (Icw)

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk) 

Odpornośc na działanie łuku wewnętrznego (Icp)

Znamionowe napięcie wytrzymywane (Uimp)

Temperatura otoczenia

    230/400 V

50 Hz

690 V

630 A

630 A / 400 A / 160 A

25 kA

52,5 kA

20 kA (0,5s)

8 kV

min: -25°C/max: +55°C

Stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi

Klasa ochronności izolacji

Stopień ochrony obudowy

IK10

I

IP44

Zgodność z normami:

PN-EN 61439-1 : 2011

PN-EN 61439-2 : 2011

PN-EN 61439-5 : 2015

IEC TR 61641 : 2014

Konstrukcja obudowy:
-materiał blacha aluminiowa 2mm oraz stal ocynkowana ogniowo;

-elementy łączone metodą spawania oraz połączeń śrubowych;

-elementy pokryte lakierem poliestrowo proszkowym;

-system wentylacji labiryntowej;

-daszek wyposażony w kominki do wprowadzenia przewodów;

-dno przystosowane do zamontowania kanału kablowego;

-dno wyposażone w otwieraną klapkę umożliwiającą podłączenie agregatu.

MEWAT  ul. Przemysłowa 45

08-410 Wola Rębkowska

www.mewat.eu

handlowy@mewat.eu

Opracował:Radosław Wasilewski

tel: 790 233 586

160A**
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160A**

400A

630A

160A**
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160A**

400A

630A

160A**

400A

630A

LKP LZ

800

1
3
1
0

7
1
0

2
4
0

610

numer karty 

katalogowej: 22

Karta katalogowa rozdzielnicy słupowej transformatorowej  RST

* szyny Cu prądowe oraz "PEN" dobrane zgodnie z prądem znamionowym rozdzielnicy

** w miejsce aparatu o prądzie znamionowym 630A/400A/160A istnieje możliwość zamontowania 2 aparatów o prądach znamionowych 160A

*** przekładniki prądowe dobrane do mocy znamionowej transformatora

P....x...*

P....x...*

....../5A***
kl. ... ; ... VA ; FS5

3x(P....x...)*

Widok rozdzielnicy z rozmieszczeniem aparatów Schemat elektryczny

N

PE

LKP LZ

GNIAZDO 230V

B10

3F

kWh

KONCENTRATOR
MODUŁ

KOMUNIKACYJNY

630A

L1,L2,L3N

1 2 3 4 5

RST800(1xRBL3 630A,5xRBL ... ) U...(...) LP(... , ...)(PE,N)Z2 

Napięcie znamionowe

Częstotliwość znamionowa

Napięcie znamionowe izolacji

Prąd znamionowy

Prąd znamionowy pól odbiorczych

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (Icw)

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk) 

Odpornośc na działanie łuku wewnętrznego (Icp)

Znamionowe napięcie wytrzymywane (Uimp)

Temperatura otoczenia

    230/400 V

50 Hz

690 V

630 A

630 A / 400 A / 160 A

25 kA

52,5 kA

20 kA (0,5s)

8 kV

min: -25°C/max: +55°C

Stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi

Klasa ochronności izolacji

Stopień ochrony obudowy

IK10

I

IP44

Zgodność z normami:

PN-EN 61439-1 : 2011

PN-EN 61439-2 : 2011

PN-EN 61439-5 : 2015

IEC TR 61641 : 2014

Konstrukcja obudowy:
-materiał blacha aluminiowa 2mm oraz stal ocynkowana ogniowo;

-elementy łączone metodą spawania oraz połączeń śrubowych;

-elementy pokryte lakierem poliestrowo proszkowym;

-system wentylacji labiryntowej;

-daszek wyposażony w kominki do wprowadzenia przewodów;

-dno przystosowane do zamontowania kanału kablowego;

-dno wyposażone w otwieraną klapkę umożliwiającą podłączenie agregatu.

MEWAT  ul. Przemysłowa 45

08-410 Wola Rębkowska

www.mewat.eu

handlowy@mewat.eu

Opracował:Radosław Wasilewski

tel: 790 233 586
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400A
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160A**
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400A
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400A
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800
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numer karty 

katalogowej: 22

Karta katalogowa rozdzielnicy słupowej transformatorowej  RST

* szyny Cu prądowe oraz "PEN" dobrane zgodnie z prądem znamionowym rozdzielnicy

** w miejsce aparatu o prądzie znamionowym 630A/400A/160A istnieje możliwość zamontowania 2 aparatów o prądach znamionowych 160A

*** przekładniki prądowe dobrane do mocy znamionowej transformatora

P....x...*

P....x...*

....../5A***
kl. ... ; ... VA ; FS5

3x(P....x...)*

WIDOK ROZDZIELNYCY Z ROZMIESZCZENIEM APARATÓW

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Widok rozdzielnicy z rozmieszczeniem aparatów Schemat elektryczny

N

PE

LKP LZ

GNIAZDO 230V

B10

3F

kWh

KONCENTRATOR
MODUŁ

KOMUNIKACYJNY

630A

L1,L2,L3N

1 2 3 4 5

RST800(1xRBL3 630A,5xRBL ... ) U...(...) LP(... , ...)(PE,N)Z2 

Napięcie znamionowe

Częstotliwość znamionowa

Napięcie znamionowe izolacji

Prąd znamionowy

Prąd znamionowy pól odbiorczych

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (Icw)

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk) 

Odpornośc na działanie łuku wewnętrznego (Icp)

Znamionowe napięcie wytrzymywane (Uimp)

Temperatura otoczenia

    230/400 V

50 Hz

690 V

630 A

630 A / 400 A / 160 A

25 kA

52,5 kA

20 kA (0,5s)

8 kV

min: -25°C/max: +55°C

Stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi

Klasa ochronności izolacji

Stopień ochrony obudowy

IK10

I

IP44

Zgodność z normami:

PN-EN 61439-1 : 2011

PN-EN 61439-2 : 2011

PN-EN 61439-5 : 2015

IEC TR 61641 : 2014

Konstrukcja obudowy:
-materiał blacha aluminiowa 2mm oraz stal ocynkowana ogniowo;

-elementy łączone metodą spawania oraz połączeń śrubowych;

-elementy pokryte lakierem poliestrowo proszkowym;

-system wentylacji labiryntowej;

-daszek wyposażony w kominki do wprowadzenia przewodów;

-dno przystosowane do zamontowania kanału kablowego;

-dno wyposażone w otwieraną klapkę umożliwiającą podłączenie agregatu.

MEWAT  ul. Przemysłowa 45

08-410 Wola Rębkowska
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* szyny Cu prądowe oraz "PEN" dobrane zgodnie z prądem znamionowym rozdzielnicy
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Stopień ochrony obudowy

IK10

I

IP44

Zgodność z normami:

PN-EN 61439-1 : 2011
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RSW – ROZDZIELNICA STACYJNA WOLNOSTOJĄCA (wnętrzowa) DO 1600A 

Rozdzielnica stacyjna wolnostojąca RSW znajduje zastosowanie w Transformatorowych Stacjach Wnętrzowych i Kontenerowych 
sN/nN. Jej głównym zadaniem jest pomiar i rozdział energii bezpośrednio za transformatorem. Rozdzielnica RSW umożliwia 
rozprowadzanie energii do odbiorców wykorzystujących sieć kablową nN

PARAMETRY TECHNICZNE

	 napięcie znamionowe łączeniowe Un - 400V

	 napięcie znamionowe izolacji Ui - 690 V

	 częstotliwość znamionowa f - 50Hz

	 prąd znamionowy In – 1250/1600/2500A

	 stopień ochrony – IP20 / IP44

	 odporność na uderzenia mechaniczne – IK10

	 klasa ochronności I

	 kolor standardowy RAL 7035

Część przyłączeniowa

Część pomiarowa

Część Pól odbiorczych



WIDOK RSW – CZĘŚĆ POMIAROWA

WIDOK RSW – CZĘŚĆ PRZYŁĄCZENIOWA
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Dział techniczno-handlowy: tel. 790-230-368, tel. 790-233-366, tel. 790-609-717

Modułoświetlenia stacji

Zamek M22

Izolatory wsporcze

Zaciski typu v-klema

Maskownica 
(przystosowana do plombowania)

Gniazdo serwisowe 230V 
z zabezpieczeniem

Szyny prądowe L1, L2, L3 
(płaskownik miedziany)

Przekładniki prądowe na szynę

Aparat pola zasilającego

Przepust kablowy 

Przepust kablowy

Tablica licznikowa

Zabezpieczenie 
listwy kontrolnej

Gniazdo serwisowe 230V 
z zabezpieczeniem

Analizator 
parametrów sieci

Listwa zabezpieczeniowa

Listwa kontrolno-pomiarowa

Uchylna płyta 
przystosowana do plombowania

Zamek M22



WIDOK RSW – CZĘŚĆ PÓL ODBIORCZYCH
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BUDOWA ROZDZIELNICY

KONSTRUKCJA OBUDOWY WYPOSAŻENIE

	 obudowa wykonana z blachy stalowej 
ocynkowanej ogniowo o grubości minimum 2 mm
	 w obudowie zamontowane przepusty kablowe
	 elementy drzwi wykonane z blachy stalowej 
pokryte lakierem proszkowym poliestrowym
	 drzwi zamykane na zamek M22 
(jednopunktowy)
	 plecy i front obudowy części pól odbiorczych 
posiadają otwory wentylacyjne
	 elementy konstrukcyjne wykonane ze stali – 
ocynkowane ogniowo
	 wyposażenie części przyłączeniowej 
mocowane są na stelażu, osłonięte maskownicą 
przystosowaną do plombowania
	 elementy część pomiarowej zamontowane 
są na uchylnej płycie przystosowanej do 
plombowania
	 część pól odbiorczych wyposażona w uchwyty 
kablowe
	 przewidziane miejsce na zamontowanie 
modułu sterowania oświetleniem (opcjonalnie)
	 kieszeń na dokumenty

Część przyłączeniowa
	 aparat pola zasilającego
	 przekładniki prądowe na szynę
	 zaciski typu v-klema
	 izolatory wsporcze
	 szyny Cu
–	 szyny prądowe L1, L2, L3 (płaskownik miedziany)
–	 szyna ochronno-neutralna PEN (płaskownik miedziany)
	 gniazdo serwisowe 230V z zabezpieczeniem
	 moduł oświetlenia stacji
	 opcjonalnie: listwa kontrolno-pomiarowa, zabezpieczenie 
topikowe, analizator parametrów sieci

Część pomiarowa (układ półpośredni pomiaru energii UPP):
	 listwa kontrolno-pomiarowa
	 listwa zabezpieczeniowa
	 tablice licznikowe
	 gniazdo serwisowe 230V z zabezpieczeniem
	 zabezpieczenie listwy kontrolnej

Część pól odbiorczych
	 aparaty pól odpływowych
	 zaciski typu v-klema lub przyłącza śrubowe
	 szyny Cu:
–	 szyny prądowe L1, L2, L3 (płaskownik miedziany)
–	 szyna ochronno-neutralna PEN (płaskownik miedziany)

Dodatkowe wyposażenie: człon oświetlenia terenu, człon 
odpływów instalacyjnych, człon automatyki, 
człon SZR

Aparaty pól odpływowych

Uchwyty kablowe

Perforacja wentylacyjna

Szyna ochronno-neutralna 
(płaskownik miedziany)

Izolatory wsporcze

Szyny prądowe L1, L2, L3 
(płaskownik miedziany)

Perforacja wentylacyjna

Zaciski typu v-klema
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Typ Zabudowany aparat Szerokość A 
(mm)

Wysokość B 
(mm)

Głębokość C 
(mm)

RSW 1 LUB 2 Liczniki energii elekt. 550 675 400

RSW 3 Liczniki energii elekt. 750 675 400

RSW 3 lub 4 Liczniki energii elekt. 1100 800 400

TYPOSZEREG RSW – CZĘŚĆ POMIAROWA Z UWZGLĘDNIENIEM ILOŚCI LICZNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

A

B

C

TYPOSZEREG RSW – CZĘŚĆ PRZYŁĄCZENIOWA Z UWZGLĘDNIENIEM ZAMONTOWANEGO WYPOSAŻENIA

A

B

C

Typ Wyposażenie Szerokość A 
(mm)

Wysokość B 
(mm)

Głębokość C 
(mm)

RSW Rozłącznik 630 - 1600 A 550 675 400

RSW Wył. Kompaktowy 630-1600A 550 675 400

RSW Wył. Kompaktowy 630-1600A 
(dodatk. napęd silnikowy) 550 800 400

RSW Rozłącznik 630-1600A (dodatk. 
napęd silnikowy) 1100 1275 400
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Typ Szerokość Typ aparatu 
głównego

Ilość, typ i wielkość 
rozłączników pól 

odpływowych

Typ 
pomiaru

Przekładnia 
prądowa

Typ listwy 
pomiarowej

System szyn 
neutralno-
prądowych

Dodatkowe 
wyposażenie

RSW _______ ________ (___x______,______) ______ ( ___ - ___ ) LP( ___-___) (PE,N) _________

550 Wyłącznik 1 RBL 160A UB TO

700 Rozłącznik 2 RBL 400A UPP AS

... ... RBL 630A UP OS

1300 18

TYPOSZEREG RSW – CZĘŚĆ PÓL ODBIORCZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ILOŚCI ROZŁĄCZNIKÓW

Typ Ilość rozłączników od 1-3 
wielkość 00

Szerokość A 
(mm)

Wysokość B 
(mm)

Głębokość C 
(mm)

RSW 5 (10) 550 1275 400

RSW 6 (12) 700 1275 400

RSW 7 (14) 800 1275 400

RSW 8 (16) 900 1275 400

RSW 9 (18) 1000 1275 400

RSW 10 (20) 1100 1275 400

RSW 12 (24) 1300 1275 400

A

B

C

RBL – rozłącznik bezpiecznikowy listwowy
UB – układ pomiarowy bezpośredni (brak listwy pomiarowej oraz przekładników)
UPP – układ pomiarowy pół-pośredni (listwa pomiarowa wraz z przekładnikami)
UP - układ pomiarowy pośredni (listwa pomiarowa z przekładnikami)
TO – człon tablicy oświetleniowej
AS – analizator parametrów sieci
OS – oświetlenie serwisowe



PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE

SCHEMAT ELEKTRYCZNY
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DANE TELEADRESOWE

MEWAT s.c. Paweł Kalinowski Przemysław Paziewski
ul. Przemysłowa 45, 08-410 Wola Rębkowska

NIP: 826-219-09-22

www.mewat.eu

DORADCY TECHNICZNO-HANDLOWI

Aleksandra Głowacka

tel.: 790-609-719

e-mail: wyceny@mewat.eu

Paweł Rowicki

tel.: 790-233-368

e-mail: wyceny@mewat.eu

CENTRALA

DORADCY TECHNICZNO-HANDLOWI

Hubert Chrząstowski

tel.: 790-233-830

e-mail: h.chrzastowski@mewat.eu

Wakat

tel.: 790-233-832

e-mail: wyceny@mewat.eu

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNIREGION CENTRALNY
(Warszawa i okolice)

REGION PÓŁNOCNO-WSCHODNI

Michał Wielgosz

tel.: 790-233-366

e-mail: wyceny@mewat.eu

REGION ZACHODNI

Wakat

tel.: 790-233-837

e-mail: wyceny@mewat.eu

Wakat

tel.: 790-233-845

e-mail: wyceny@mewat.eu
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